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CONTESTO

Negli ultimi anni & cresciuta ’attenzione verso i potenziali rischi causati dalle
attivita antropiche che interessano lo sfruttamento dei serbatoi geotermici, lo
stoccaggio sotterraneo di gas naturale e CO,, ’esplorazione e lo sfruttamento di
giacimenti di idrocarburi e i bacini artificiali. Le attivita antropiche per essere
accettate devono pertanto garantire la sicurezza del processo industriale
proposto, il rispetto dell’ambiente e la sicurezza della popolazione
eventualmente esposta ai rischi industriali connessi.

Contemporaneamente € cresciuto anche l'interesse verso le attivita di
sfruttamento delle risorse del sottosuolo a fini energetici con la necessita quindi
di consultare una mole enorme di informazioni geologiche superficiali e
profonde, di uso del suolo, unitamente a dati cartografici e amministrativi.

La risposta a questa necessita di consultazione si trova nelle potenzialita dei GIS
(Sistemi Geografici Informativi) e nella possibilita di realizzare interfacce
WebGlIS che consentono di visualizzare e interrogare i dati disponibili anche

da remoto attraverso un browser Internet, navigando sulle diverse mappe

e scaricando i dati di interesse.

PRODOTTO

L’applicativo GeoWebGlIS € un sistema geografico informatizzato su web,
relativo al territorio italiano, per la diffusione delle informazioni e dei dati
geologici, territoriali e amministrativi, per la mappatura delle aree disponibili a
fini di sfruttamento geotermico (alta e media entalpia) e a supporto di attivita
di stoccaggio geologico a fini energetici.

Il GeoWebGlIS rappresenta la sintesi di un’intensa attivita di ricerca pluriennale

svolta da RSE che ha riguardato la caratterizzazione del sottosuolo italiano e

mediante il quale & possibile consultare una mole notevole di dati geologici e

geofisici. Tra questi:

B aree di potenziale interesse geotermico con indicazioni sintetiche sulla

posizione geografica, temperatura prevista, profondita del tetto del

serbatoio geotermico, tipo di risorsa, tipologia del serbatoio (roccia) e

sorgenti naturali presenti;

profili finali di pozzo suddivisi per scopo (oil/gas, stoccaggio gas e

geotermia);

sezioni 2D di sismica a riflessione onshore e offshore e sezioni geologiche 2D;

titoli minerari cessati e vigenti e concessioni di stoccaggio gas naturale;

giacimenti di idrocarburi scoperti (da diverse fonti);

sorgenti sismogenetiche e mappe relative a faglie e lineazioni, indizi

morfologici e lineazioni da satellite;

B carte geologiche in scala 1:100.000;

m diversi elaborati relativi ad aree potenziali di stoccaggio della CO, e
caratterizzazioni geotermiche (curve isoflusso di calore, isoterme a -1.000,
-2.000, -3.000 metri di profondita);

B mappa delle isocrone (TWT-Two Way Times) al tetto della formazione delle
Marne a Fucoidi nella Zona B dell’offshore adriatico;

B carta gravimetrica;

B misure sperimentali in fondali marini dei livelli e flussi di fondo naturali della

CO, e classi di sorgenti di emissione;



B caratterizzazione sismologica mediante cataloghi di terremoti storici e moderni (1981-2013), catalogo Tsunami,
classificazione sismica su base comunale vigente e rischio associato in accelerazione;

B tematismi diversi quali piattaforme offshore dismesse e attive o aree del territorio protette e suddivise in
aree umide, riserve naturali statali, riserve naturali regionali, parchi nazionali, parchi naturali regionali, aree
protette non governative;

m uso del suolo (ad esempio zone urbanizzate, zone industriali, reti di comunicazione, zone estrattive, acque,
discariche, eccetera);

B dati amministrativi (Regioni, Province e Comuni, limite costiero, orografia, curve e punti batimetrici).

Lo strumento ha la peculiarita di aver integrato in un unico contenitore tutte le diverse tipologie di informazioni

elencate.
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UTILIZZO DEL PRODOTTO

Il GeoWebGIS € uno strumento di consultazione particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni coinvolte
nei processi decisionali e di controllo delle attivita di esplorazione e sfruttamento delle risorse energetiche
presenti nel sottosuolo, e per gli stakeholders interessati alla valutazione delle potenzialita energetiche del
sottosuolo.

Il prodotto € di particolare interesse anche per ricercatori e studenti ed € consultabile previa una semplice
registrazione sul sito web del prodotto all’indirizzo: http://www.rse-web.it/prodotti/prodotto/132.
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