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CONTESTO

La disponibilità di una base organica di dati consolidati, la più ampia possibile 
quanto a parametri caratterizzati, è necessaria per effettuare analisi  
e valutazioni di stato ma anche previsionali su sistemi produttivi, inclusi quelli 
deputati alla produzione di energia elettrica o termica,
a partire dall’utilizzo energetico dei rifiuti (soprattutto urbani)  
e dei combustibili derivati da rifiuto. 
La ricerca e organizzazione delle informazioni reperibili da più fonti, 
soprattutto sul piano dell’impiantistica nazionale a vario titolo coinvolta 
(trattamento meccanico e meccanico biologico – TM/TMB-, inceneritori,  
co-inceneritori), si è tradotta in un parco nutrito e pluriennale di dati 
largamente, anche se non solo, proveniente da documentazione pubblica, 
prodotta da fonti istituzionali ma anche dagli stessi operatori del settore.

PRODOTTO

Il Database mette a disposizione un parco organico di elementi  
di caratterizzazione della filiera energetica nazionale a rifiuto che attengono 
alla produzione (Rifiuto Solido Urbano totale, Rifiuto Urbano indifferenziato,  
RD totale e frazione organica, rifiuti speciali NP e P) e alla configurazione  
e all’esercizio annuale (input e output) degli impianti di trattamento meccanico 
e meccanico-biologico (TM/TMB) e degli end-user energetici (inceneritori, 
cementifici, impianti di generazione termoelettrica, altri impianti).  
È prevista la successiva implementazione di dati relativi all’utilizzo energetico 
dei residui/sottoprodotti. 
Il Database è alimentato con dati pluriennali tutti estratti da fonti documentarie 
pubbliche e archiviati in dataset appositamente strutturati in formato tabellare 
Microsoft© Excel. Ad eccezione della produzione di rifiuti, per la quale si è scelto 
di fare riferimento solo ai dati di fonte ISPRA, il Database include dati prodotti sia 
da Istituzioni (Regioni oltre a ISPRA) che annualmente producono un reporting 
statistico sulla gestione dei rifiuti, sia da operatori del settore o, per lo specifico 
del co-incenerimento in cementifici, da Associazioni di Categoria (AITEC).  
Tale scelta risponde all’opportunità di disporre di un panorama più ampio  
di elementi informativi. Ne deriva che a parità di anno e di impianto, il database 
può mettere a disposizione più serie di dati. 
Il Database è ora articolato in 7 sezioni tematiche che offrono una diversa 
disponibilità di dati, sia in termini di copertura temporale/territoriale che, 
ovviamente, di tipologia dei parametri di caratterizzazione. 
L’applicativo è stato costruito utilizzando la piattaforma SW PostgreSQL,  
un object relational database management system (ORDBMS) rilasciato con 
licenza libera. Per la gestione delle basi di dati archiviate in formato tabellare 
Microsoft© Excel, sono utilizzate procedure di conversione dati appositamente 
sviluppate in linguaggio Python. L’accessibilità ai dati è assolta attraverso  
il software Apache come Web server. Il flusso dati Client-Server è gestito  
con linguaggio PHP (Hypertext Preprocessor) che crea le pagine web 
dell’applicazione, cattura le scelte fatte dall’utente, lancia le procedure 
Python residenti sul Web server, genera le pagine con i risultati delle query  

e consente l’esportazione di questi su computer locale.
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UTILIZZO DEL 
PRODOTTO 

Il database è online ed 
accessibile al pubblico e la 
consultazione di DB RSE 
Bioenergia è free. All’utente 
remoto non è richiesta alcuna 
particolare installazione 
software, ma solo la connessione 
alla rete e un browser internet 
nelle versioni più recenti. 
È stato presentato a ISPRA e sarà 
oggetto di divulgazione anche 
presso le ARPA locali, al fine di 
promuoverne l’utilizzo. Gli Enti 
locali possono, infatti, essere 
considerati i principali 
utilizzatori istituzionali, per 
derivare informazioni utili alla 
pianificazione della frazione che 
ritengano utile dedicare alla 
conversione energetica.  
Gli operatori dei servizi connessi 
alla gestione dei rifiuti, così 
come le aziende che gestiscono 
termovalorizzatori, possono 
essere informati della situazione 
corrente nelle varie zone del 
nostro Paese.
Il database è stato inoltre 
utilizzato nello sviluppo di 
un’analisi LCC (Life Cycle 
Costing) in collaborazione  
con il Politecnico di Milano, 
Dipartimennto DICA, e ai fini di 
una tesi magistrale. 
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