
Le attività di ricerca di RSE sono accompagnate dall’esperienza signifi cativa della sperimentazione e della prova sul campo. Grazie alla presenza 
di una quindicina di Laboratori specializzati, RSE ha potuto sviluppare ricerche ad alto contenuto innovativo. L’attività continuativa 
che si svolge nei nostri Laboratori favorisce l’incontro e la collaborazione con i nostri stakeholder: imprese, enti, istituzioni, Università e scuole
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Laboratorio PREVO – PRosumer EVOluto

Il Laboratorio PREVO riproduce un prosumer, 
ossia un’utenza domestica dotata di generazione 
locale (impianto fotovoltaico), di un sistema 
di accumulo e di una wallbox per la ricarica 
dei veicoli elettrici, il tutto controllato 
da un sistema di gestione dell’energia. 

L’architettura del sistema offre un’ampia flessibilità, 
in quanto dispone anche di un simulatore fisico 
di sistema di accumulo, sfruttato dalle funzioni 
di ottimizzazione dell’energia prodotta, accumulata 
e consumata.
Il sistema domotico implementato permette inoltre 
di partecipare a schemi di flessibilità, modulando 
i prelievi secondo segnali provenienti dalla rete. 
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I laboratori RSE operano con il finanziamento del Fondo  
per la Ricerca di Sistema elettrico nazionale nell'ambito  
di Accordi di Programma con il Ministero dello sviluppo economico
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Inoltre, sono state sviluppate e integrate le logiche  
per garantire il comfort e i servizi alle condizioni 
economiche più vantaggiose, tenendo conto anche 
dell’autoconsumo della generazione fotovoltaica.
Il tutto è completato da un dispositivo di ricarica 
modulata per veicoli elettrici, attualmente in versione  
V1G e V1H. Si prevede un upgrade di questi sistemi  
verso la bidirezionalità (V2G).
 
Le attività del laboratorio coinvolgono:

	p un set completo di elettrodomestici, sia tradizionali 
sia prototipi di smart appliance;

	p un impianto fotovoltaico da 4,5 kWp gestito  
tramite microinverter in modo da massimizzarne  
la produzione;

	p la smart wallbox, realizzata da RSE, per modulare  
la ricarica dell’auto elettrica, in versione V1G-V1H;

	p impianto termico tipo caldaia condensazione + 
fancoil e condizionatore reversibile a pompa  
di calore;

	p un impianto domotico commerciale, sul quale  
sono installate le funzioni di gestione energetica 
sviluppate da RSE;

	p il simulatore di sistema di accumulo;
	p smartphone e tablet per la visualizzazione remota  

di produzione e consumi, storici  
e in tempo reale, e per l’attivazione dei vari carichi 
(riscaldamento/raffrescamento).

Nel laboratorio sono realizzate diverse funzionalità,  
che tengono conto delle interazioni con gli altri attori  
del sistema elettrico, tra cui la massimizzazione 
dell’autoconsumo e minimizzazione dei costi energetici,  
la gestione termica evoluta, integrando vettore elettrico e 
gas, e la partecipazione ai servizi di flessibilità, modulando 
in tempo reale lo scambio di energia con la rete.
L’impianto di laboratorio consente, inoltre, di attivare  
gli elettrodomestici in maniera automatica, replicando  
la presenza di una famiglia. La supervisione del 
laboratorio è garantita da un sistema indipendente che, 
oltre a offrire la possibilità di riprodurre svariati profili  
di consumo domestico, provvede all’acquisizione  
dei dati per le valutazioni fuori linea.
Il Laboratorio PREVO costituisce anche un esempio  
di carico reale per la Test Facility di Generazione 
Distribuita (Laboratorio DER TF), alla quale è connesso 
elettricamente. Inoltre, il Laboratorio PREVO è connesso 
al Laboratorio IoT, per le sperimentazioni relative  
a interfacce e scambio dati.
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